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Door schaalvergroting gaan tuinbouwbedrijven
3

steeds meer water op slaan. De conventionele

opslagmethoden nemen veel kostbare ruimte

in beslag. De gaasboxx is een innovatieve,
ruimtebesparende manier om grote

hoeveelheden water op te slaan.

Het systeem

Het gaasboxx-systeem bestaat uit losse kunststof blok-
ken (90x60x45 cm) met een honingraatstructuur, die in
een waterdichte folie zijn ingepakt. De gaasboxx is on-
beperkt koppelbaar, zowel in lengte als in diepte, al naar
gelang de gewenste inhoud van de wateropslag. Speciale
gaasboxxen voeren de aan- en afvoerleiding door het
systeem heen.

Werkwijze

De montage van het gaashoxx-systeem is zeer eenvou-
dig. Het geheel van gekoppelde boxen wordt ingegraven,
waardoor onder de oppervlakte een holle ruimte ont-
staat.

Nadat de benodigde hoeveelheid grond is uitgegraven en
de ondergrond is geégaliseerd, kunnen het bescherm-
doek en de folie worden aangebracht. De gaasboxx kan
daarna direct op de folie worden gelegd. Wanneer alle
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units zijn geplaatst wordt de folie dichtgeklapt en indien
gewenst aan elkaar gelast. Het gaashoxx- systeem kan
afgedekt worden met een grondlaag, een betonen vioer
of een antiworteldoek. Zonder verdere bouwtechnische
aanpassingen wordt met het gaasboxx-systeem een sta-
biele ondergrond gecreéerd met een drukklasse tot wel
zestig ton. De grond waarin de gaasboxx is verwerk, is
een uitstekende ondergrond voor een parkeerterrein of
weggedeelte, maar kan ook prima gebruikt worden voor
een werkruimte, betonpad of teeltvloer.

Materiaal

De gaasboxx is gemaakt van Polypropyleen. Deze
kunststofsoort is in een donkere omgeving (in dit geval
onder de grond) levenslang houdbaar. Daarnaast scheidt
Polypropyleen geen stoffen af aan het water, is het 100%
recyclebaar en heeft het een aanzienlijke restwaarde.

De honingraatstructuur heeft een optimale materiaal-

Een honingraad is qua materiaal-volume-sterkte verhouding
de meest optimale structuur. Niet voor niets dat het in de na-
tuur veelvuldig voorkomt. De uiterst efficiénte benuttinggraad
van de gaasbox van maar liefs 949, zorgt voor een grote
opslagcapaciteit met een minimale hoeveelheid materiaal. De
gaasstructuur bied tevens de mogelijkheid om grootte hoe-
veelheden water in korte tijd aan het systeem te ontirekken.
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volume-sterkte verhouding. Niet voor niets dat deze
structuur in de natuur veelvuldig voorkomt. De uiterst
efficiente benuttinggraad van de gaasboxx van maar
liefst 949 zorgt voor een grote opslagcapaciteit met een
minimale hoeveelheid materiaal. De gaasstructuur biedt
tevens de mogelijkheid om grote hoeveelheden water in
korte tijd aan het systeem aan te voeren of te onttrek-
ken.

Toepassing

De gepatenteerde en Tiiv-gekeurde gaashoxx wordt van
oorsprong toegepast in de weg- en waterbouw, waar
ze ingezet worden bij regenwater-infiltratiesystemen.
Het opslaan van regenwater is niet de enige denkbare
toepassing van de gaasboxx, ook warm- en koudwater-
opslag zijn mogelijkheden. Verder wordt de gaasboxx
met zijn enorme interne oppervlak veelvuldig gebruikt
in industriéle koeltorens en waterzuiveringsinstallaties.
Kijk op www.gaasboxx.nl voor meer concepten die in de
toekomst voor de tuinbouw worden ontwikkeld.

Enkele voordelenop een rij:
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Multifunctioneel inzetten van ruimte
Hoge belasting mogelijk

Stabiele ondergrond voor elk oppervlak
Regen-, bemest-, bron-, buffer-, koelwater etc.
Constructief verantwoord

Eenvoudige montage

Schone en algenvrije opslag

Stabiele temperatuur

Onderhoudsvrij

1009%, recyclebaar met hoge restwaarde
Vergunningsvrij

Garantie op kwaliteit
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