
Nieuwe mogelijkheden water-
en warmteopslag voor de teler

GAASBOXX
De basis van het concept is een bestaand

product de zogenaamde “Gaasboxx”. Dit zijn

kunststof blokken met een honingraatstruc-

tuur welke in de weg en waterbouw worden

toegepast voor regenwaterinfiltratie maar

ook gebruikt worden in koeltorens en water-

zuiveringinstallaties. De uiterst efficiënte

benuttinggraad van de Gaasboxx van maar

liefst 94% zorgt voor een grote opslagcapaci-

teit met een minimale hoeveelheid materiaal.

Door de Gaasboxxen  in te pakken in een

waterdichte folie ontstaat er een ruimte die

uitermate geschikt is voor het opslaan van

water.

Huidige mogelijkheden in de
Glastuinbouw
Wateropslag voor regenwater, voedingswater etc. 

Een van de beproefde toepassingen van de

Gaasboxx, is het opslaan van regenwater.

Deze toepassing kan aangelegd worden in

nieuwe en bestaande situaties, onder teelt-

ruimte, bedrijfshal of parkeerterrein.

Water koelen middels koeltorens.

Door het extreem grote interne oppervlak

van een Gaasboxx is deze uitermate geschikt

om water te verdampen en dus te koelen. Bij

gesloten teelten is er dikwijls een tekort aan

koude, door een Gaasboxx koeltoren te plaat-

sen op het waterbassin wordt in de winter

extra koude gegenereerd om de aquifer op te

laden voor de zomer.

Dagbuffering, ivm CO2 dosering overdag

Door de Gaasboxx rondom te voorzien van

een isolatielaag is het systeem ook geschikt

voor warmwaterbuffering. 

Toekomstige mogelijkheden
TNO en Glastuinbouw onderzoekt momen-

teel de volgende toepassingsmogelijkheden

van het product: 

– Seizoensbuffering, voor het opslaan van 

warmte voor lange termijn; 

– Aardwarmte, optimalisering van de bron

benutting;

– Impulsventilatie, als alternatief voor 

“droogstoken” van het gewas;

De glastuinbouw is een grootverbruiker van energie. Door de stijgende
energieprijzen wordt er momenteel veel ontwikkeld op het gebied van ener-
giebesparende maatregelen. Door buffering van warmte kunnen vraag en
aanbod ontkoppeld worden. Door de ruimte onder de kas te benutten ont-
staan nieuwe mogelijkheden voor de teler
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Voordelen Gaasboxx
– Gaasboxx neemt geen extra ruimte in 

waardoor het perceel optimaal benut 

wordt;

– Door opslag in de kas is de temperatuur 

van het water beheersbaar;

– Hoge vloerbelasting mogelijk (heftrucks, 

buisrailkarren, etc).;

– Door het ontbreken van licht in het 

systeem geen algengroei; 

– Volledig recyclebaar systeem, hoge rest

waarde.

Seizoensbuffering
De seizoensbuffering van een WKK (Warmte

Kracht Koppeling) kan op relatief korte ter-

mijn worden ontwikkeld en wordt als zeer

veelbelovende techniek beschouwd. WKK’s

zijn populair in de glastuinbouw, aangezien

ze warmte, elektra en CO2 leveren voor de

teelt. De investeringen voor een WKK zijn

echter hoog. Door toepassing van een lange

termijn warmtebuffer worden warmte en

CO2/elektra ontkoppeld in de tijd. Hierdoor

kan de WKK enkel draaien als de elektra

tegen piektarieven kan worden geleverd aan

het net. De warmte wordt pas dan toegepast

als deze nodig is.

Impulsventilatie 
In de kas wordt veel energie verbruikt voor

het “droogstoken” van het gewas.

Condensatie is ongewenst, aangezien dit een

voedingsbodem is voor ziekten en schim-

mels. Op momenten dat de zoninstraling

achterblijft is er te weinig thermische trek in

de kas om het vocht af te voeren. Kwekers

gebruiken in die gevallen het verwarmings-

systeem om de lucht in beweging te krijgen

en het vocht af te voeren. Door impulsventi-

latie kan hetzelfde worden bereikt met min-

der energie. Door impulsventilatie te combi-

neren met de Gaasboxx kan gietwaterberging

en luchtverdeling worden gecombineerd.
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bedrijfsleven bij het duurzaam inrichten,
gebruiken en beheren van de gebouwde
omgeving, infrastructuur en ondergrond.

Van Mourik Broekmanweg 6
Postbus 49
2600 AA Delft
T 015 276 32 00
F 015 276 30 18

tno.nl/glastuinbouw
info-BenO@tno.nl

Contactpersoon:
Ir. E.G.O.N. (Egon) Janssen
T 015 276 34 73
E egon.janssen@tno.nl

Bouw

kas
(onbelicht)

vocht

buisverwarming

Gaasboxloopfolie

ventilator

CO2

restwarmte

Gaasbox

ele
ktri

cit
eitWKK

(draait alleen
tijdens piek-
uren elektra)

WKK warmtevoorziening met seizoensbuffer.
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