
Water
De watertank is iedere tuinder een doorn in het oog. 

Maar er zijn alternatieven. Bij Kwekerij van Oleierhoek 

in Amstelveen is eind vorige maand een nieuwe 

techniek geïnstalleerd: de Gaasboxx. De ondergrondse 

wateropslag biedt diverse toekomstperspectieven.

Nieuwe ondergrondse waterbuffer

De Gaasboxx is een soort halfopen bouwsteen van 
90 bij 60 bij 45 centimeter. Hij is volledig opge-
bouwd uit een kunststof raamwerk dat zo een ideale 
combinatie vormt van sterkte en openheid. 5% van 
het volume is kunststof en 95% is geschikt voor 
waterberging. Afhankelijk van de deklaag kan de 
ruimte boven de Gaasboxx-buffer (het originele 
grondoppervlak) gebruikt worden als teeltvloer, 
bedrijfshal, parkeerterrein, gangpad etcetera.

Infiltratietechniek
De Gaasboxx bestaat al een jaar of tien. Het is een 
in Duitsland ontwikkeld systeem dat wordt ge-
bruikt voor infiltratietechniek. In dichtbebouwde 
omgevingen met weinig onbedekte grond is het een 
groeiend probleem om het hemelwater af te voeren. 
Hiervoor is de gaasboxx ooit ontwikkeld. In een gat, 
bijvoorbeeld onder het wegdek is een hoeveelheid 
elementen ingegraven. Hierop komt bijvoorbeeld 
een straatput uit. Het wegdek of de bebouwing gaat 
er gewoon overheen. Doordat de buffer omgeven 
word door een textiel, kan het water geleidelijk in de 
grond doordringen.

Jes en TNO
Jes Product Development kwam de Gaasboxx tegen 
en vatte direct het idee op om de Gaasboxx in de 
tuinbouw te gaan gebruiken. Wanneer je namelijk de 
buffer niet alleen omgeeft door een geotextiel maar 
tevens door een stevig folie, dan heb je een ideale 
waterbuffer. Hiertoe is het innovatieve Maasdijkse 
bedrijf naar TNO gestapt om samen de haalbaarheid 
te gaan beoordelen.

De haalbaarheid werd als positief beoordeeld en 
inmiddels is de eerste toepassing ervan door B-E de 
Lier verkocht aan een Amstelveense rozentuinder. 
De tuinder kon nog één stuk aanbouwen en was 
verder ingebouwd door de buren. Hierdoor moet hij 
zuinig omspringen met de ruimte. Bovendien wilde 
hij niet zo’n in het oog springende tank. De onder-

grondse wateropslag-functie van Gaasboxx bood 
een uitkomst.

De installatie
Gaasboxx kan zowel in nieuwe als in bestaande 
bouw toegepast worden. Nadeel bij bestaande bouw 
is dat de vrijkomende grond afgevoerd moet worden. 
Bij nieuwbouw kan de grond uit het gat over het 
perceel verspreid worden. Het vierkante of rechthoe-
kige gat wordt bekleed met een stevig folie. Bij dit 
eerste project is gekozen voor een folie van Genap. 
Het folie wordt vervolgens bedekt met zogenaamd 
geotextiel. Dit doek dient ter bescherming van het 
folie.
In het beklede gat worden de ‘gaasblokken’ gesta-
peld. Nadat de blokken erin staan, wordt het folie 
dichtgeslagen en eventueel dichtgelast. Tot slot 
komt er een laag zand overheen en gewapend beton.

Mogelijkheden en beperkingen
Zoals vermeld is de Gaasboxx van origine al ontwik-
keld voor zware drukbelasting. Een belasting door 
60 tons voertuigen is mogelijk (verkeersklasse 60). 
Voorwaarde is dat er een deklaag wordt gebruikt van 
60 cm dikte met een betonlaag of bestrating die het 
gewicht voldoende spreidt.
In de tuinbouw worden veel lagere eisen gesteld aan 
de belasting. Bij bepaalde toepassingen zoals onder 
buisrailsystemen hoeft er daardoor nauwelijks of 
geen deklaag toegepast te worden.

Er is ooit een Gaasboxx-constructie toegepast met 
een hoogte van acht meter. Hiervoor is echter ge-
bruik gemaakt van zogenaamde lamelboxen. Hierin 
zitten een soort verticale platen die de box nog meer 
draagkracht geven. In de tuinbouw is dit onwenselijk 
aangezien de waterverspreiding eronder lijdt. Al is 
het wel mogelijk om horizontaal doorgangen door 
speciale boxen te leiden. Dit komt de waterversprei-
ding weer ten goede.
Overigens is dit vraagstuk in de tuinbouw eigenlijk 
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De honingraatstructuur biedt een uitstekende verhouding tus-
sen hoeveelheid materiaal, opslagvolume en sterkte. Het is 
niet voor niets dat we de vorm vaak in de natuur terugvinden.

>>



geen item. Dusdanig hoge drukbelastingen komen 
niet voor. Vanwege het grondwaterniveau zal de buffer 
bovendien vaak niet dieper geplaatst worden dan 
zo’n 1,5 meter. Het is wel mogelijk om de buffer dieper 
den het grondwaterniveau te plaatsen, al moet er dan 
voldoende tegendruk van boven uitgevoerd worden 
om te voorkomen dat de buffer gaat drijven als hij 
volkomen leeg is.

Materiaal
De Gaasboxx is gemaakt van polypropyleen (pp; of-
ficieel tegenwoordig polypropeen genoemd). Polypro-
pyleen is een kunststof met diverse voordelen:

• Goedkope grondstof
• Goed recyclebaar
• Goed bestand tegen basen en zuren
• Het kan als een zeer zuivere stof gemaakt worden	
• Het is bestand tegen bacteriegroei
• Het is zeer sterk
• �Het kan worden geperst, gefreesd, gezaagd en gelast
Mede door enkele van de bovenstaande redenen geeft 
het materiaal geen stoffen af aan het water; ook niet 
wanneer er een voedingsoplossing opgeslagen wordt. 
Daarnaast kent het materiaal in donkere omstandig-
heden een onbeperkte levensduur.

Iedere Gaasboxx bestaat uit een soort gaaspanelen 
die door middel van een ‘mannetje-vrouwtje verbin-
ding’ in elkaar geklikt worden. Vervolgens worden 
deze verbindingen nog een keer gelast. Tot slot lopen 
er horizontaal door het blok zogenaamde trekkers. 
Deze helpen erbij dat het blok bij hoge druk van bo-
venaf niet in de breedte ‘uitzakt’.

Waterblock
Het Waterblock-systeem kennen we al enige tijd. Dit 
is het belangrijkste alternatief voor de ondergrondse 
wateropslag. Waterblock bestaat uit een soort krukjes 

die op PVC-pijpen geplaatst worden. Hier overheen 
wordt beton gestort. Groot voordeel van dit systeem 
is dat het toegankelijk blijft. In een lege buffer kan je 
tussen de ‘kolommen’ (PVC-pijpen) door kruipen. Bij 
Gaasboxx is dit vanwege de min of meer massieve 
vorm niet mogelijk. Bij een goede constructie is het 
ook niet nodig, maar wellicht geeft het de kweker toch 
een onprettig gevoel dat je niet bij een eventueel lek 
zou kunnen.

Toekomst
In de toekomst biedt het Gaasboxx-systeem nog diver-
se perspectieven. Eén ervan wordt gevormd door de 
opslag van warm water. De ondergrondse waterbuffer 
kan dienen als dag- of zelfs als weekend buffer. Daar-
naast kan het systeem fungeren als een buffer voor de 
aquifer. Nadeel wordt vooralsnog gevormd door hoge 
temperaturen. Zowel voor de Gaasboxx als voor het fo-
lie geldt een gegarandeerde sterkte bij temperaturen 
tot 80 graden Celcius. Het warme water uit een wkk is 
al snel tien graden warmer. Zeker bij lange blootstel-
ling hieraan is het goed functioneren van het folie en 
de draagkracht van de Gaasboxx niet gegarandeerd.
Daarnaast speelt nog de isolatie mee. Een grote, plat-
te buffer van Gaasboxx heeft bij een zelfde capaciteit 
een groter oppervlak dan een cilindervormige tank.
De tijd zal het leren of hier alternatieve, geschikte 
materialen voor zijn.

Een andere toekomstige ontwikkeling kan te maken 
hebben met ventilatie. Wanneer onder een hele 
teeltafdeling een Gaasboxx-buffer ligt, kan via de bo-
venste -niet helemaal met water gevulde- laag warme 
of juist koude lucht verdeeld worden. Hiermee is een 
heel fijn verdeelde ventilatie mogelijk van onderaf.

GTT  |  27

Bij rozenkwekerij Oleierhoek is een folie 
toegepast met zowel aan de buitenzijde als 
aan de binnenzijde een doek ter bescherming 
van de folie.

Het folie wordt over de ‘blokken’ 
dichtgevouwen, waarna de eventuele 
deklaag aangebracht wordt.

26  |  GTT De maximale diepte waarop 
de Gaasboxx-waterbuffer 
toegepast kan worden is 

niet beperkt door de sterkte 
van het materiaal maar door 

de hoogte van het grond-
water.

De Gaasboxx ontleent zijn 
hoge draagkracht aan de 
vele dwarsverbindingen

Aan- en afvoeren komen 
aan de zijkant de buffer 

binnen. Dit omdat vanuit 
deze richting het water 
snel in en uit de Gaas-

boxx kan vloeien.

Bij nieuwbouw kan de 
vrijgekomen grond 

goed verspreid worden 
over het perceel

Belasting
We kennen twee soorten belasting; een statische en 
een dynamische. Een voorbeeld van een statische 
belasting is een betonpad dat op de Gaasboxx rust. 
Het begrip dynamische belasting kan worden om-
schreven als: een belasting waarvan de grootte in 
de tijd varieert. Een voorbeeld van een dynamische 
belasting is bijvoorbeeld een heftruck die over de 
Gaasboxx rijdt. 
De Gaasboxx ontleent zijn grote draagkracht (zowel 
statisch als dynamisch) aan de honingraatstructuur. 
Door de Gaasboxx rondom “op te sluiten” met zand 
geven de honingraten steun aan elkaar en steunen 
aan de zijkant aan de grond.


